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企业 简介
About Us

         保定天威新域科技发展有限公司是在原保变电气信息技术研究中心基础上成立的创新型高科技股份制有
限公司。2001年成立，注册资本5000万元。致力于研究开发高压电气设备智能化产品、各类高压设备局部放电检
测分析仪器、电力系统智能化在线监测设备、保证电力系统安全可靠运行的装备、高压设备绝缘缺陷诊断系统、电
力系统代维服务。

         天威新域以积极稳健的企业运营模式为保证，以“技术领先、质量可靠、简便宜用”的产品宗旨和“快速响应、达
到满意、超过期望”的服务宗旨，让用户充分享受新技术带来的效率、轻松和快乐。天威新域坚持以人为本，
秉承“激情、高效、协作、创新、追求完美”的企业理念，精心选拔人才和精细培养人才，逐步建立了适应企业发展的
人才梯队，其中研发技术人员占比超过60%。公司具有一支高素质的员工队伍，90%以上拥有本科及更高学历。近
年来承担了多项国家级攻关课题，并获科技进步奖励。目前已拥有多个系列并具备完全自主知识产权的产品，部分
产品达到国内外领先水平。所有产品均通过国家权威部门的产品检验、鉴定、认证。

         天威新域拥有国家级企业技术中心，河北省高压设备智能化及故障模拟重点实验室、输变电装备电磁与结构
性能重点实验室。2017年与保变电气联合成立了输变电技术研究院，并建立了传感器校验实验室、智能传感器及
通讯实验室、高压设备故障模拟实验室、电磁兼容实验室、可靠性环境实验室、变压器振动与噪音实验室、发热冷
却实验室、漏磁及涡流损耗等多个面向智能电网设备研发的实验室和智能化设备实验大厅。

         在工程电磁热场分析、智能化电气设备及传感器研发等领域，具有雄厚实力。研发团队长期从事智能电网领域
相关研究工作，拥有多年在电力系统高新技术前沿领域的从业经历，独到的专业眼光和创新精神。
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TWPD-E8 放电性故障诊断系统

         TWPD-E8放电性故障诊断系统能够融合多种局部放电检测信号，
利用放电故障专家诊断系统分析处理数据，评估其运行健康状态。该
仪器采用3D整体设计，结构紧凑，外形美观，可靠性高，满足电力系
统最高等级电磁兼容要求。

         该系统能够进行交、直流局部放电检测及定位分析；优化的脉冲
聚类抗干扰及单脉冲分析；丰富的典型放电模型库，放电类型识别更
加准确；三维统计定位，使定位结果更加直观准确；远程技术支援，
技术专家可以远程实时对试验过程进行分析判断；可通过MODBUS协
议接入现场自动试验系统。

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

具备电电、电声、声声多种三维统计定位功能，并支持
高频、 特高频配合超声波定位，故障点三维图形可视化。

可视化三维定位
利用不同局部放电脉冲在时域、频域的差异，通过算法
将来自不同放电源或干扰源的脉冲信号有效分离。

时频分离

兼容脉冲电流法、高频、特高频、超声多种局放传感器， 
多参量融合诊断分析放电性故障。

多参量融合诊断分析技术
满足变压器、电缆、电机、GIS等高压电气设备的局放
检测、带电检测、故障诊断和短时在线监测功能要求。

满足多种应用场景需求

高频电流传感器

特高频传感器

超声传感器

局放输入单元

宽带局放输入单元

电压检测功能
局放输入单元



天线门控、脉冲极性、优化小波、频域、脉冲聚类等多种
软、硬件组合抗干扰。

灵活多样的抗干扰
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

应用场景 Application Scenarios

一般技术规格
主处理机
显示屏
外部接口

信号输入接口方式
外形尺寸
重量

工业计算机
12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1024*768；4位数码管显示电压值
8路电信号输入接口；USB接口；电源接口；接地端子；外同步信号输入端子；VGA接口；           
RS232接口；RJ45网口。
BNC
宽×高×深（365×263×250）mm
16kg

主要性能参数
测量通道
最高采样速率
测量频带
程控滤波器分段
检测灵敏度
测量范围
本量程非线性误差
量程
可测试品的电容量范围
数字滤波
试验电源频率范围
抗冲击电压能力
电源

独立8通道
80MSPS/通道
3dB带宽10kHz～20MHz
覆盖IEC60270标准
0.02pC
0.02pC～10000nC
3%
×1,×10,×100,×1000,×10000,×100000(>120dB)
6pF～250µF
10kHz～20MHz 任意选择
50Hz～400Hz
5000V，在各入口和电源端（正、负、AC）
交流220V；频率50Hz；功率300W

对三相测试设备中的三相信号进行联合分析，排除噪声
和干扰信号的影响，识别并分离出每一相中的局放信号。

相序分离



局部放电检测系列产品

校准过程中仪器自动记录不同测试位置幅值特征信息传
递关系，实现放电源电气位置智能分析。

校准矩阵
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TWPD-2F 八通道数字式局部放电综合分析仪

         新一代 TWPD-2F 高端局放分析仪，可满足各类高压电气设备及特
种设备的交直流局部放电检测和定位，支持局部放电的各种最新分析方
法。该仪器采用 3D 整体设计，结构紧凑，外形美观，可靠性高，同时满足
电力系统现场恶劣电磁环境的可靠性和试验室的高精度要求。     

         该仪器具有强大的局部放电综合分析能力和小信号强干扰环境局部
放电检测能力。独立 8 通道设计，高达 20MHz 的通道带宽、 80MHz 的
采样率，使仪器能够对 IEC60270 标准未覆盖的放电频域进行分析，时
域放电脉冲保真度更高，可实时对放电脉冲进行时频分析，增强局部放
电信号识别的准确性。适用于各种电压等级和容量的变压器、GIS、电
缆等高压电气设备的局部放电检测及定位。

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

设备兼容交流局放检测、直流局放检测、定位等功能。

兼容交、直流局部放电检测
8通道高速同步采样，每通道最高采样率80MS/s，具备强大的
放电脉冲还原能力。

高度还原放电脉冲

通过选配公司提供的专用组件能够实现电电、电声、声声
多种局放精准定位功能。

能够实现多种精准定位功能



局放试验技术专家，可以远程对试验过程进行技术支援。

远程技术支援
设备支持对试验全过程的录屏、录波、截屏等操作；同时
支持EXCEL格式数据导出。

试验复现
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

应用场景 Application Scenarios

一般技术规格
主处理机
显示屏
外部接口

信号输入接口方式
信号输出接口方式
外形尺寸
重量

工业计算机
12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1024*768；4位数码管显示电压值。
8路电信号输入接口；USB接口；电源接口；接地端子；外同步信号输入端子；
VGA接口；RS232接口；RJ45网口。
BNC
侧入口
宽×高×深（365×263×250）mm
16kg

主要性能参数
测量通道
最高采样速率
测量频带
程控滤波器分段
检测灵敏度
测量范围
本量程非线性误差
量程
可测试品的电容量范围
数字滤波
试验电源频率范围
抗冲击电压能力
电源

独立8通道
80MSPS/通道
3dB带宽10kHz～20MHz
覆盖IEC60270标准
0.02pC
0.02pC～10000nC
3%
×1,×10,×100,×1000,×10000,×100000(>120dB)
6pF～250µF
10kHz～20MHz 任意选择
50Hz～400Hz
5000V，在各入口和电源端（正、负、AC）
交流220V；频率50Hz；功率300W
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TWPD-F系列 多通道数字式局部放电综合分析仪

         天威新域最新研发的TWPD-F系列多通道数字式局部放电综合分析
仪，基于网络架构，支持多台仪器系统组网工作，仪器内部采用模块化
结构，支持通道快速扩展，打破局部放电检测仪器通道数量限制。超宽
频带设计，高度还原放电脉冲，满足最新IEC和国家标准要求。全新设
计的局放分析软件，具备时频分离、相序分离、智能识别等多项高级功
能，增强干扰信号分离能力，让局放测量更轻松。

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

采用宽带网络架构，可实现多台设备组网互联，协同试验。

组网互联 协同试验

软件系统具备强大的局放信号波形分析、极性分析、统计分析、放电识别、干扰分离功能，适应各种复杂应用场合。

具备多种局放分析功能

本系列局放检测仪器采用模组式结构，可以根据不同应用
对象配置通道和检测功能，而非传统的固定通道。

模组式结构 灵活配置



提供10MHz测量带宽，高度还原放电脉冲，满足IEC60270
脉冲电流法局部放电测量及高频局放检测功能。

超宽频带
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

一般技术规格
主处理机
操作系统
显示屏
外部接口
信号输入接口方式
外形尺寸
重量

工业计算机
Windows10 操作系统
10英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1280×800。
4/8路电信号接口；外同步接口；5个USB接口；HDMI接口；RJ45网口；接地端子。
后端输入口
360*208*252mm（长×宽×深）
10kg

主要性能参数
测量通道
最高采样速率
测量频带
检测灵敏度
测量范围
增益调节
程控滤波器分段
本量程非线性误差
数字滤波
可测试品的电容量范围
试验电源频率范围
电源模式
抗冲击电压能力

2/4/6/8通道
65MSPS
3dB带宽 10kHz～10MHz
0.05pC
0.05pC～1000nC
×1；×10；×100；×1000；×10000；×100000；
低端频率：20kHz、40kHz、80kHz、1MHz；高端频率：200kHz、300kHz、1MHz、10MHz
5%
10kHz～10MHz内任意选择
6pF～250µF
50～500Hz
AC 220V；频率50Hz；功率120W
5000V，在各入口和电源端（正、负、AC）

应用场景 Application Scenarios
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TWPD-2E 多通道数字式局部放电综合分析仪

         TWPD-2E多通道数字式局部放电综合分析仪是我公司最经典的产品
之一，自上市以来，获得了用户和市场的高度认可，市场占有率名列前
茅。最新升级款TWPD-2E多通道数字式局部放电综合分析仪具备独立4
通道，检测灵敏度提升至0.05pC。四路电信号通道选择，全新高主频，
高速采集集成主板，大尺寸液晶触摸屏，采用固态硬盘，丰富的外设接
口，更加轻便的机身更适合在环境复杂的现场移动使用。    

       适用于变压器、电抗器、发电机、互感器、套管、GIS、避雷器、高
压开关、开关柜及其它高压电气设备交、直流局部放电检测、定位。广
泛应用于高压电气设备生产制造厂家、电力电子高新技术企业、全国各
供电公司以及电力科学研究院等单位。

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

四通道高速同步采集，精准捕捉放电信号，可捕捉偶发性
单脉冲信号。

精准捕捉放电信号

试验过程全程录屏，完整记录整个试验过程，确保试验
过程的可追溯性。

全程录屏功能
具备交流局放检测、直流局放检测、故障定位、RIV检测   
功能。

具备多种检测功能

抗干扰功能强大，满足复杂环境条件下应用需求。

满足复杂环境条件下应用需求
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

应用场景 Application Scenarios

一般技术规格
主处理机
显示屏
外部接口

信号输入接口方式
方波校准输出
外形尺寸
重量

工业计算机
12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1024*768；4位数码管显示电压值。
4路电信号输入接口；USB接口；电源接口；接地端子；外同步信号输入端子（AC10V～220V）；
VGA接口；RS232接口；RJ45网口。
后入口，BNC
内置
宽×高×深（520×280×450）mm
18kg

主要性能参数
测量通道
最高采样速率
测量频带
程控滤波器分段

检测灵敏度
测量范围
本量程非线性误差
量程
可测试品的电容量范围
数字滤波
数据存储
数据传输
试验电源频率范围
抗冲击电压能力
电源

4通道
80MSPS
3dB带宽9kHz～1MHz
低端频率：20kHz，40kHz，60kHz，80kHz ,OFF（9kHz）
高端频率：100kHz，200kHz，300kHz，400kHz，OFF（1MHz）
0.05pC
0.05pC～10000nC
3%
×1,×10,×100,×1000,×10000,×100000  (>120dB)
6pF～250µF
9kHz～1MHz 任意选择
BMP、二进制
串口、RJ45
50～400Hz
5000V，在各入口和电源端（正、负、AC）
交流 AC 220V；频率 50Hz；功率 300W

高可靠性、超强的抗外部高压冲击能力。

超强的抗外部高压冲击能力



通道1

通道2

局部放电检测系列产品

09

TWPD-2P 双通道数字式局部放电检测仪

         TWPD-2P  双通道数字式局部放电检测仪结构紧凑、便携抗震，是
一款非常适用于现场交接试验局部放电检测的便携仪器。

         具有强大的放电信号分析和干扰信号处理功能、试验电压显示、放
电起始电压记录等功能，操作界面简洁易用，使试验更加方便；紧凑的
结构和简单的操作模式更适合在复杂的现场使用，可在交接试验中对高
压电气设备进行局部放电检测或定位。采用标准上架机箱，可与试验车
构成综合检测系统。

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

2通道独立采集数据(非通道转换式),同步信号采样，2个
窗口单独显示局放测量结果。

双通道独立采集数据

统计分析局部放电信号的幅值、相位、放电频次等相关
特征参量。

统计分析局放信号

提供天线门控、小波消噪等多种抗干扰措施， 满足复杂
现场的试验需求。

提供多种抗干扰措施

具有相位分析、智能识别、频谱分析功能，减少试验中
非稳定性因素对试验结果的影响。

丰富的分析功能



一般技术规格
主处理机
显示屏
外部接口

信号输入接口方式
方波校准输出
光输入接口
外形尺寸
重量

工业计算机
10.1英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1280×800；4位数码管显示电压值。
2路电信号输入接口；USB接口；电源接口；接地端子；
外同步信号输入端子（AC10V～200V）；RS232接口；RJ45网口。
电信号：BNC 前后入口（并联）；光信号：ST  后入口
内置
内置选配
宽×高×深（355×200×450）mm
18kg

对不连续的或无规律的放电信号进行单次捕捉并进行详细
分析。

单次捕捉并分析
任意相位自由开窗，各通道单独调节，排除干扰信号并且
不影响测量结果。

360°自由开窗

10
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

应用场景 Application Scenarios

主要性能参数
测量通道
检测灵敏度
采样速率
测量范围
本量程非线性误差
量程切换
可测试品的电容量范围
测量频带
数字滤波
程控滤波器分段

试验电源频率范围
电源

2通道
0.1pC
20MHz
0.1pC～10000nC
5%
×1,×10,×100,×1000,×10000,×100000（>120dB）
6pF～250µF
10kHz～1MHz任意组合
10kHz～1MHz任意选择
低端频率：20kHz，40kHz，60kHz，80kHz ,OFF（9kHz）
高端频率：100kHz，200kHz，300kHz，400kHz，OFF（1MHz）
50～500Hz
AC220V；频率50Hz；功率300W 



局部放电检测系列产品
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TWPD-2C 双通道数字式局部放电检测仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

结构紧凑，外形美观，可靠性高。

一体式结构 分体式结构 上架式结构

         TWPD-2C 双通道数字式局部放电检测仪采用双通道高速同步采集，独立窗口显示，具有检测灵敏度高、轻便防震、 
可靠性高、抗高电压冲击能力强等优势。

         该仪器采用基于FPGA 的高速数据采集处理系统，分级处理模式，大幅提高采样率与处理速度，具有强大的复杂信号
分析能力和强干扰环境局放检测能力，配合不同组件，能够满足任何高压电气设备的局放检测。TWPD-2C 双通道数字式
局部放电检测仪提供一体式、分体式、上架式三种结构可选。

采用标准上架机箱，10寸液晶屏，可与试
验车构成综合检测系统。

采用超薄上架机箱，可外接计算机进行高
速处理，或通过网络接入试验系统。

自由组合的硬件频带滤波，以及天线噪声门控、极性判别、
智能识别、数字模拟混合滤波等多种软件抗干扰功能，满足
复杂现场的试验要求。

提供多种抗干扰措施
采用基于FPGA 的高速数据采集处理模块，能够高度还原
脉冲信号，将信号展开，可以进行详细极性分析以及频域
分析。

FPGA 高速数据采集处理系统

抗
干
扰
前

抗
干
扰
后
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

应用场景 Application Scenarios

一般技术规格
主处理机
操作系统
显示屏
外部接口
信号输入接口方式
外形尺寸
重量

工业计算机
Windows10 操作系统
10英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1280×800。
2路电信号接口；外同步接口；5个USB接口；HDMI接口；接地端子。
后端输入口
360*208*252mm（长×宽×深）
10kg

主要性能参数
测量通道
最高采样速率
量程范围
增益调节
频带范围

本量程非线性误差
可测试品的电容量范围
试验电源频率范围
电源模式
抗冲击电压能力

2通道
20MHz
0.1pC～1000nC
×1；×10；×100；×1000；×10000；×100000；
低端频率：20kHz、40kHz、80kHz、200kHz
高端频率：100kHz、300kHz、600kHz、1MHz
5%
6pF～250µF
50～500Hz
AC 220V 功率120W
5000V，在各入口和电源端（正、负、AC）

具有指纹图，频谱分析图，二维图谱及三维图谱等多种图谱，
有助于分析放电类型。

具有多种图谱分析功能
统计分析局部放电信号的幅值、相位、放电频次、放电
能量等相关特征参量。

统计分析局放信号
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配件及其它 校准功能组件

性能参数

校准脉冲发生器

方波上升沿时间
输出电压误差
方波频率误差
工作温度范围
存储温度范围
输出电量

用于校准测试回路的专用装置，
其最大瞬变电荷为2nC。

<30ns
±1%
±1%
-5～40℃
-20～45℃
10pC,50pC,100pC,500pC,1nc,2nc

描述

性能参数

高压校准脉冲发生器

方波上升沿时间
输出电压误差
工作温度范围
存储温度范围
输出电量
输出电量

用于校准测试回路的专用装置，
其最大瞬变电荷量为10nC。

<40ns
±1%
-10～40℃
-40～45℃
10pC,50pC,100pC,500pC,1nc,2nc
2.5nc，5nc，10nc

描述

性能参数

高压脉冲校准器

幅值范围
幅值调节步进
脉冲上升沿时间
脉冲重复率
模拟放电类型
模拟干扰类型
同步方式
电源 
外形尺寸 

TWCP-05H是一款皮秒级脉冲校
准器，可输出幅值、频率可调的特
高频高压脉冲信号，具备同步输
出功能，可模拟多种类型的局部
放电脉冲信号,适用于高频、特高
频法局部放电检测仪在实验室和
现场的校验工作。

10～200V
1V
<200ps(50Ω匹配)
50Hz、100Hz、200Hz
悬浮、尖端、电晕、沿面、颗粒放电
荧光干扰、电话干扰、电机干扰
无线同步
内置7.4V锂电池
长155mm×宽95mm×高28mm

描述

性能参数

超声传感器校准器

激励方波幅值
激励传感器灵敏度
脉冲重复率
支持传感器的尺寸
电源 
外形尺寸

TWCP-AE01是一款接触超声传
感器校准器，内置高灵敏度声激
励传感器，可模拟发出多档幅值
和频率的超声波信号，适用于接
触式超声波传感器的性能测试和
一致性校准。该装置采用全金属
外壳结构，顶部配有环状可拆卸
部件可以满足不同尺寸的超声传
感器贴合校验。

1mV、10mV、100mV 
70dB(V/(m/s))
50Hz、100Hz、200Hz
直径20mm至62mm的超声传感器
内置7.4V锂电池，充电电压8.4V
长72mm×宽72mm×高54mm

描述



配件及其它 局部放电检测定位功能组件
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输入单元

用于与试品、耦合装置等组成局部放电测试回路，从回路中提取放电信号的专用部件。

输入单元(带电压检测功能)

在提取放电信号的同时，输出试验电压信号，供仪器显示高压侧电压值。

光电转换放大器

用于把来自探测器的光信号转换为电信号并放大，之后通过50Ω同轴电缆连接到通道
的输入端。

宽带输入单元

局部放电宽带输入单元具备最高100MHz的检测带宽，既能满足脉冲电流法局部放电
检测标准，又能满足高频局放检测要求。能够高度还原脉冲信号，配合宽带局部放电
检测仪能够实现电电信号定位。

输入适配器

在使用时串入信号输入线路中，用于匹配回路中的阻抗，从而减少测试时的噪声。

局放超声定位前置放大器

完全自主研发的局放超声定位设备具有6个独立通道，其中有4个超声通道，2个电信号
通道。与局放仪或示波器配合使用，可对变压器进行精准的局放超声定位，定位精度可
达0.1m。

无线同步发射器、接收器

无线同步传感器是带电检测的必备配件，可有效同步测试设备与运行设备周期，使信号
相位固定，方便对异常信号的判断与分析。

抗干扰接收天线

该天线与局放仪或巡检仪配合使用，可用于变压器、开关、断路器、电缆接头、发电机等
各种高压电气设备的局部放电试验和巡检，可以接收来自空间的电磁干扰。



高压电气设备巡检系列产品

         TWPD-E8-T局部放电故障诊断智能巡检系统能够融合HFCT、
UHF、AE等多种局部放电检测信号，利用放电故障专家诊断系统
分析处理数据, 评估设备运行的健康状态。适用于各种电压等级及
容量的变压器等高电压设备的带电检测和放电性故障诊断。

         该系统支持局部带电检测及定位分析，针对单个放电脉冲进行
时频分离，采用优化的聚类算法将局部放电信号和噪声分离。能够
提取多种局部放电特征参量，自动识别放电故障类型，同时提供放
电源在线跟踪定位模式，锁定放电位置，实时跟踪位移及强度变化。

兼容特高频、高频、脉冲电流、超声传感器，并通过多参
数融合分析、诊断高压电气设备放电性故障。

兼容多种传感器

提供天线噪声门控、小波消噪、智能识别、频域消干扰、
混合滤波等多种抗干扰功能，满足复杂现场检测需求。

提供多种抗干扰措施

将放电类型识别、 聚类分析、智能专家诊断、电声联合分析
有效融合，使用户更加简便、有效地判断试品故障性质。

强大的局放信号分析功能

具有实时脉冲波形的时域和频谱分析，PRPS 、 PRPD 、
Q-N 等图谱统计分析，可准确判断放电性质。

实时脉冲波形及统计图谱

高频电流传感器

特高频传感器

超声传感器

局放输入单元

宽带局放输入单元

电压检测功能
局放输入单元

15

TWPD-E8-T 局部放电故障诊断智能巡检系统

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages



高速宽带采集放电脉冲信号，获取信号完整的时域波形，提
取多种信号特征，从而将不同的放电分离开来，诊断放电性
故障。

高速宽带采集放电脉冲信号

16

www.twxy.com

技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

一般技术规格
充电电源
电源频率
电池电压
最大功耗
外形尺寸
显示屏
工作温度
相对湿度
重量

交流220V
50Hz
29.4V
50W
长×宽×高（500×400×240）mm
12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏，显示分辨率1024×768
-10℃～45℃
≤95%
15kg

主要性能参数
通道数量
通道采样率
通道带宽
非线性误差
特高频检测灵敏度
特高频检测频带
高频检测灵敏度
高频检测频带
超声检测灵敏度
超声检测频带
信号输入接口
USB接口
充电接口
接地端子
RJ45网口

独立8通道
80MHz
20MHz
＜5%
-75dBm
300MHz～1.5GHz
0.5pC
1MHz～30MHz
0.7mVp/nBar
10kHz～200kHz
8路局部放电信号输入接口（BNC），通道可根据传感器类型进行配置
局放波形及数据报告拷贝接口，支持U盘等存储设备
DC 29.4V
仪器保护接地端子，试验前务必进行可靠接地
以太网接口，可进行局域网数据通讯

应用场景 Application Scenarios



超声波

高频

复合定位

高压电气设备巡检系列产品

         TWPD-2623E便携式局部放电巡检仪是一款高端多用途高压设
备局放巡检分析仪器。该仪器采用高密度集成无引线结构，使其结
构更加坚固稳定，4个独立通道同步采样，单通道采样率125MHz,分
辨率14位，真实还原放电脉冲。整机采用低功耗设计，可连续使用
12小时，壳体采用三层电磁屏蔽技术，适合在强电磁干扰环境下使
用。精致小巧的机身更适合户外带电巡检、局放检测定位。

         先进的放电信号、噪声分离技术，可适应复杂多变的电磁干扰
环境。放电类型识别和智能诊断专家系统可帮助用户快速分析放电
性质。结合电声、电电联合分析定位技术，实现对被检测设备故障点
的精确定位，为运维人员制定科学合理的检修方案提供辅助决策。

独立四通道，采样率125MHz，真实还原脉冲信号，可支持
超声波、高频电流、复合定位等局放传感器。

高速四通道同步采集

强大的相序分离、时频分类图等分析功能，有效地将局部
放电信号和现场电磁噪声干扰分离。

先进的放电信号、噪声分离技术

将放电类型识别、 脉冲分类分析、智能专家诊断、电声联合
分析有效融合，准确诊断试品故障性质。

强大的局放信号分析功能

具备档案管理功能，可方便地建立被巡检高压设备的档案。 
可随时保存或查阅局部放电测试数据。

随时随地查看档案

17

TWPD-2623E 便携式局部放电巡检仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

新建或追加试验

删除试验
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

一般技术规格
显示屏
仪器通道
外部接口
外形尺寸
重量

640*480触摸电容屏
CH1～CH3：电信号通道；CH4：声信号通道
CH1～CH4独立通道；外同步接收天线接口；USB-S；USB-M；RJ45；充电接口
宽×高×深（226×152×140）mm
2.4kg

主要性能参数
传感器
动态范围
采样速率
同步方式
量程
工作电源
工作温度
存储温度
湿度
电磁兼容性
无线互联

HFCT传感器、AE传感器、局部放电定位探测器
电：0dB～80dB；声：0dB～60dB
125MHz/每通道
通道同步、软件同步、无线同步（电磁同步、振动同步、电源同步）
电通道增益：×1,×10,×100,×1000；声通道增益：×1,×10
可充电锂电池，DC12.6V
-20～45℃
-20～60℃
相对湿度：0～95%，无凝露
满足电力系统4级
WiFi、LoRa、4G、蓝牙

应用场景 Application Scenarios

办公电脑

智能手机

移动设备

云平台

无线传感器

传感器

二维码标签

RFID标签

大型电力变压器

电缆

敞开式设备



红外传感器

温湿度传感器

压力传感器

高压电气设备巡检系列产品

云诊断平台

专用数据
管理平台

智能分析模型

无
线
或
有
线    
公
网
或
专
网

高
速
无
线
网

         TWPD-610手持式无线互联局部放电巡检仪是新域公司为
实现电力设备巡检便捷化、专业化而专门研发的一款全功能
的便携式局部放电巡检设备。支持高频电流（HFCT）、超声
波（AE＆US）、特高频（UHF）、暂态地电压（TEV）等多
种局部放电检测模式，可根据被检测设备类型及检测特点进
行灵活组合。具有多种局部放电分析功能，能够准确判断被
测设备的健康状况，快速诊断缺陷性质，有效评估电力设备
运行状态，为电力设备状态检修提供科学的决策依据。   

         TWPD-610巡检仪支持数据无线上传、云平台互联、二维
码、巡检任务及作业远程管理。

传感器与仪器能够无线互联，可接入各类局部放电智能
传感器。

无线互联

基于安卓/鸿蒙系统，可集成红外传感器、温湿度传感器、
压力传感器等多种蓝牙或WiFi传感器。

可扩展多种类型传感器

可扩展 >>>

同时显示3个传感器的波形与统计图谱，实现多传感器联合
诊断。

多窗口数据分析

支持数据无线上传、巡检任务及作业远程管理，支持二维
码、RFID标签识别。

巡检任务管理
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TWPD-610 手持式局部放电巡检仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages



20

www.twxy.com

技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

主要性能参数
测量显示
同步方式
标签识别
无线连接方式
工作温度
存储温度
湿度
连续工作时间
显示屏
外形尺寸
重量

实时值、最大值、实时波形图、PRPD、PRPS
软件同步、无线同步（电磁同步、振动同步、电源同步）
RFID、二维码
WiFi
-20～45℃
-25～60℃
0-95%相对湿度 无凝露
大于12小时
10.4英寸液晶显示屏；显示分辨率：2000×1200
长×宽×厚（245mm×155mm×7.35mm）
0.4kg

应用场景 Application Scenarios

特高频检测（UHF)
检测频带
检测范围
分辨率
传感器有效高度

300MHz～1500MHz
-80dBm～0
0.1dB
>13mm

暂态地电压检测(TEV)
检测带宽
检测范围
分辨率

3M～80MHz
0～80dBmV
0.1dB

高频检测（HFCT)
传感器带宽
传感器传输阻抗
检测范围

100kHz～100MHz
>15mV/mA
1～10000PC

超声波检测（AE)
频率范围
测量范围
传感器峰值灵敏度
分辨率

20k～200kHz
0～60dBmV
≥75dB(V/(m/s))；0.7mVp/nBar
0.1dB

超声波检测（US)
测量范围
分辨率
传感器中心频率
传感器直径

-10dBuV～70dBuV
0.1dB
40kHz
20mm



满足变压器、GIS、开关柜、电缆等高压电气设备的带电检测。

满足多种应用场景需求

高压电气设备巡检系列产品

仪器具备趋势图、相关性、相位图、飞行图波形图及统计图分析功能，有助于客观准确地判断放电类型和有效评估放电
严重程度。

多种检测模式辅助判断放电严重程度

产品采用独立四通道设计，支持高频、特高频、超声波、
暂态地电压四种检测功能于一身。

支持UHF TEV HFCT AE多种检测模式

UHF TEV HFCT AE

UHF
特高频传感器

TEV
暂态地电压传感器

HFCT
高频电流传感器

AE/US
超声传感器
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TWPD-510 手持式局部放电巡检仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

         TWPD-510手持式局部放电巡检仪是新域公司为实现电力设备巡检
便捷化、专业化而专门研发的一款高效带电巡检测试仪。该巡检设备采用
手持式结构和电池供电，操作简单，方便携带。支持高频电流（HFCT）、
超声波（AE＆US）、特高频（UHF）、暂态地电压（TEV）等多种局部
放电检测模式，可根据被检测设备类型及检测特点进行灵活组合。具有
多种局部放电分析功能，能够准确判断被测设备的健康状况，快速诊断
缺陷性质，有效评估电力设备运行状态，为电力设备状态检修提供科学
的决策依据。

开关柜 电缆变压器 GIS



独特的滤波技术对现场常见干扰信号具有良好的抑制作用，且可灵活设置测量频带，有效地解决了现场复杂干扰
信号对仪器灵敏度及检测结果准确性的影响。

独特的滤波技术解决现场复杂干扰信号
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

主要性能参数
传感器
同步方式
数据存储
标签识别
无线互联
电磁兼容性
工作温度
存储温度
湿度
工作电源
显示屏
外部接口
外形尺寸
重量

UHF传感器、TEV传感器、HFCT传感器、AE传感器、US传感器、RF传感器
软件同步、无线同步（电磁同步、振动同步、电源同步）
数据存储、回放和导出功能
RFID扫描
WiFi
满足电力系统4级
-20～45℃
-20～60℃
0～95%相对湿度，无凝露
高容量锂电池组，续航时间大于8个小时
3.5英寸彩色液晶显示屏；显示分辨率：320×240
信号输入接口（UHF，TEV，HFCT，AE），耳机接口（AUDIO），充电口（DC8.4V），Type-C
宽×高×深（120mm×178mm×40mm）
0.5kg

应用场景 Application Scenarios

特高频检测（UHF)
频带
测量范围
最高检测灵敏度
天线驻波比
等效高度

200MHz～2GHz，内部可控
-80dBm～0dBm
1pC
＜2
＞12mm

暂态地电压检测(TEV)
检测频带
测量范围
耦合方式
等效电容

3MHz～80MHz
0dBmV～60dBmV
电容性
50pF

高频检测（HFCT)
检测频带
传输阻抗
工频饱和电流
检测灵敏度
开口尺寸

1MHz～100MHz
16mV/mA
500A
0.5pC
78mm×50mm（长×宽）

超声波检测（AE)
检测频率
测量范围
检测灵敏度
分辨率

20kHz～200kHz
0dBmV～70dBmV
≥75dB(V/(m/s))；0.7mVp/nBar
0.1dB

超声波检测（US)
检测中心频带
测量范围
精度
分辨率

40kHz
-10dBμV～70dBμV
±0.1dB
0.1dB



高压电气设备巡检系列产品

         TWPD-510G  手持式GIS局部放电定位巡检仪是新域公司
为实现GIS设备巡检便捷化、专业化而专门研发的一款高效
GIS带电巡检故障定位仪器。仪器采用手持式结构和电池供
电，操作简单，方便携带。

         仪器支持3通道特高频（UHF）和1通道超声波（AE）局部
放电检测，具有多种局部放电分析功能及图谱统计分析功
能，根据信号传输特性评估故障点位置，快速诊断缺陷性
质，有效评估GIS设备运行状态，为GIS状态检修提供科学的
决策依据。

多数据融合分析，实现局放巡检和故障定位功能，精度
高，误差小于15cm。

同时实现局放巡检和故障定位

体积小，重量轻，方便携带，操作简单，任何时间，任何
地点查看、分析、导出数据。

随时随地查看数据

仪器采用独立四通道设计，支持3通道特高频和1通道超声波
局部放电检测模式，适用于高压电气设备的带电检测。

独立四通道设计

具有趋势图和统计图分析功能，有助于客观准确的判断放
电类型和有效评估放电严重程度。

趋势图和统计图分析功能

UHF UHF UHF AE

UHF
特高频传感器

UHF
特高频传感器

UHF
特高频传感器
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TWPD-510G 手持式GIS局部放电定位巡检仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages

AE
超声传感器



快速诊断缺陷性质，有效评估高压设备运行状态，为高压设备状态检修提供科学的决策依据。

快速诊断缺陷性质
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

一般技术规格
显示屏
仪器通道
外部接口
外形尺寸
重量

3.5英寸彩色液晶显示屏
CH1～CH3：特高频信号通道；CH4：声信号通道
TYPE-C；充电接口
宽×高×深（120mm×178mm×40mm）
0.5kg

主要性能参数

传感器
动态范围
故障定位精度
触发方式
工作电源
工作温度
存储温度
湿度
电磁兼容性
无线互联

特高频传感器、超声传感器
特高频：40dB；声：65dB
15cm
内同步触发、无线同步触发
高容量锂电池组，续航时间>8个小时
-20～45℃
-20～60℃
相对湿度：0～95%，无凝露
满足电力系统4级
WiFi

应用场景 Application Scenarios

特高频传感器
检测频带
检测范围
灵敏度
有效高度
检波输出带宽
输出接口
连续工作时间

300MHz~1500MHz
-75dBm~0dBm
0.5V/m
>15mm
1MHz
N型
大于20小时

超声传感器

整机性能

检测频带
峰值灵敏度
输出接口
接触面

20kHz～80kHz
≥75dB(V/(m/s))
SMA
陶瓷



高压电气设备巡检系列产品

         基于无线传感的TWPD-GL GIS局放闪络定位分析仪是专用于
GIS击穿闪络定位及局部放电检测的高端仪器。仪器结构紧凑, 采
用无线方式传输数据, 可靠性高，主要用于GIS局放测试及击穿闪
络定位，可自动组网，自动寻找同步信号，自动识别放电类型及
确定闪络故障点位置。

         仪器适用于复杂的干扰环境，通过多种抗干扰手段抑制各种
外部干扰，改善了信噪比，有效的提高了检测准确度；同时具有
幅值检测、相位图谱检测、脉冲图谱检测以及波形图谱检测功能;
具有PRPD 以及PRPS图谱功能;根据现场情况无线同步,保证图谱
检测相位与现场试验电源相位保持一致。后台分析软件通过无线
方式获取数据，快速精准确定闪络故障点位置和形态并可同时分
析放电故障类型，支持局部放电的各种分析方法。

精准确定闪络故障位置，支持电声联合定位和声声定位。

快速、精准定位

支持脉冲电流、特高频、超声波等局部放电检测方法。

融合多种局放检测方法

具有幅值检测、相位图谱检测、脉冲图谱检测以及波形图
谱检测功能; 具有PRPD 以及PRPS图谱功能。

局部放电分析功能

特高频传感器

超声传感器

局放输入单元

宽带局放输入单元

电压检测功能
局放输入单元
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TWPD-GL GIS局放闪络定位分析仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages



通过无线方式可对局放检测单元进行识别和统一授时，检测
单元阈值可自动适应，也可无线控制调节。

无线授时同步
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

主要性能参数
传感器数量
检测方法
检测灵敏度
动态范围
闪络指示
电磁兼容
无线传输距离
定位精度
工作时间
工作温度
存储温度
湿度

≥100个
脉冲电流、超声波、特高频
10uV
≥100 dB
5级指示闪络强度
满足电力系统4级
≤500m
≤0.5m
高容量锂电池组，续航时间大于8个小时
-20～45℃
-20～60℃
相对湿度：0～95%，无凝露

应用场景 Application Scenarios



高压电气设备巡检系列产品

       TWVA-E4变压器振动分析仪是保定天威新域科技发展有限公
司针对电力变压器振动检测分析研发的新产品。该仪器采用四个
独立通道实现振动测量分析同步采样，实时分析4个通道的变压
器振动信号，对信号进行时域、频域、能量谱分析，从而提取变
压器振动特征量，分析变压器松动性故障（绕组变形、绕组松
动、铁芯松动等）。

        整机采用低功耗设计，高容量锂电池供电；精致小巧的机身
更适合户外带电巡检、振动检测、故障定位，并支持云平台互联
和巡检任务及作业远程管理。

独立四通道，每个通道采样率为128k/s, 分辨率16位，可同
时采集变压器不同位置的振动信号，并进行精准分析。

独立四通道设计

可对变压器典型振动信号进行无损波形录制，以备后续的
分析；可对振动信号进行细节回放，分析信号细微特性。

录波与回放功能

利用小波、SVM算法实现信号功率、能量异常分析；进行振
动源位置及变压器内部机械类松动性故障分析。

振动信号分析功能

采用多点触控电容屏配合快速操作按键，交互界面友好，
现场操作更加快捷、简单、实用。

采用多点触控电容屏

27

TWVA-E4 变压器振动综合分析仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages



整机采用低功耗设计，高容量锂电池供电，连续工作时间最高可达24小时，方便户外带电巡检。

低功耗设计

支持云平台互联功能，巡检任务及作业远程管理，实现智能巡检。

云平台互联

一般技术规格
电池连续供电时间
工作环境
外形尺寸（长×宽×高）
防护等级
重量

24h
温度：-40～55℃；相对湿度：5%～95%，无凝露
400×300×200 (mm)
IP65
10kg
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

主要性能参数
测量通道
采样率
振动传感器类型
量程
灵敏度
测量量

测量频率

测量范围

电磁兼容性
显示屏
通讯方式

4通道
128kHz/s
IEPE压电加速度传感器
±50g
102.1mV/g(160Hz,1g)
加速度：m/s²有效值、峰峰值
速度：mm/s有效值
位移：μm最大位移(峰峰值)(5Hz～2kHz)
加速度：1Hz～100kHz
速度：1Hz～5kHz
位移：5Hz～2kHz
加速度：0.4 ～1000m/s²(峰峰值)
速度：0.2～438.3 mm/s(有效值)160Hz时
位移：20～2500μm(峰峰值)100Hz时
满足电力系统4级
12寸高清多点触摸电容屏
WiFi和以太网

应用场景 Application Scenarios



高压电气设备巡检系列产品

         TWPD-2823 手持局放巡检仪是新域公司为实现电力设备
巡检便捷化、专业化而专门研发的一款高效带电巡检测试仪。
主要用于高压开关柜、环网柜、箱式干变等高压设备的带电
检测。

         该产品采用了手持结构设计，操作简单，携带方便。配置
了高灵敏度的空气超声波和暂态地电压传感器，同时仪器具有
多种特征检测图谱，可对运行中的高压设备进行多种模式的局
部放电检测和放电特征进行综合分析，能够及时准确的发现设
备内部缺陷及类型，便于对设备运行状态进行准确的评估，为
电力设备状态检修提供科学的决策依据。

采用手持一体式结构，内置TEV和US传感器，无需接线。

一体式结构

具有趋势图、波形图、PRPD图谱、PRPS图谱多种检测图谱。

多种检测图谱

具备脉冲连续检测计数功能，准确检测放电次数。

脉冲连续检测

内置传感器
超声波（US）

内置传感器
暂态地电压（TEV）
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TWPD-2823 手持式局放巡检仪

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages



多种抗干扰手段抑制了各种外部干扰，提高信噪比及检测
准确度。

干扰抑制功能
专用的数据分析软件，可以对巡检档案中的数据进行分析
以及一键生成报告。

数据分析功能
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技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱

主要性能参数
显示屏
外部接口
TEV传感器（内置）

US传感器（内置）

信号接口（外）
外形尺寸
重量
工作电源
工作温度
存储温度
电磁兼容性
同步方式
无线互联

3.5英寸彩色液晶显示屏；显示分辨率：320×240
耳机接口（AUDIO），充电接口，Type-C
检测带宽：3M～80MHz
测量范围：0dB～60dB
中心频率：40kHz
测量范围：-10dBuV～60dBuV
TEV/US外接口
长×宽×高（230mm×100mm×38mm）
0.5kg
高容量锂电池，DC8.4V，工作时长可达8个小时
-20～45℃
-20～60℃
满足电力系统4级
内同步、无线同步
WiFi

应用场景 Application Scenarios



高压电气设备巡检系列产品

......
GPS时钟同步

（可扩展）

数据通讯单元

后台分析系统

          TWPD-2000电缆局部放电检测系统是新—代专用于电
缆耐压试验及巡检的高端仪器，装置检测灵敏度高、北斗高精
度时基同步与相位同步，通过无线网络或光纤网络自动组网，
自动寻找同步信号，自动识别放电类型及确定局部放电故障点
位置。

         仪器适应于复杂的干扰环境，通过多种抗干扰手段抑制了
各种外部干扰，改善信噪比，有效的提高了检测准确度。系统
能够统计和记录各种局放信号类型、放电幅值、放电次数，故
障严重程度等局放指标参数，快速准确判断局部放电故障点位
置和形态，自动生成检测评估报告。

可满足上百台局放检测装置的接入，能够对电缆局部放电
进行缺陷定位，缺陷定位精度小于5米。

精确定位

通过无线或有线方式可对局放检测单元进行识别和统一授
时，具备北斗授时触发、脉冲授时触发、电源同步触发等
多种触发模式。

多种触发模式

局放检测单元采用全密封多腔体屏蔽设计，配合模拟数字混
合滤波功能，可滤除多种干扰信号，保证强干扰环境下监测
数据准确性。

强大的抗干扰能力

无线通讯与光纤连接混连技术，多种通讯方式保证系统能
够满足不同敷设环境的电缆试验要求。数据传输满足4G通
信要求并兼容5G,能自动组网。

多种数据通讯手段  适应各种现场条件

无
线
或
光
纤

无
线
或
光
纤
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具有幅值检测、相位图谱检测、脉冲图谱检测、脉冲时频
分离图谱、波形图谱检测、PRPD图谱、PRPS图谱及趋势
图功能，智能识别GIS缺陷类型，自动报警。

局放分析及缺陷智能识别
远程测量、远程控制，对所有的局放采集单元的测量参数进
行远程调整，实现现场无人化局放检测。

远程操作

高频电流传感器
检测频带
传输阻抗
防护等级

1MHz～30MHz
1MHz～30MHz频带范围内不低于15mV/mA
IP65

局放检测单元
检测通道
同步相位
无线同步授时
灵敏度
动态范围
缺陷定位精度
工作环境温度
防护等级
内置电池
通讯接口
电磁兼容性

4个
<1°
<100ps
≤1pC
≥60dB
≤5米
-20℃～50℃
IP65
高容量锂电池组，续航时间大于10个小时
WiFi、4G、5G、光纤
满足电力系统4级
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主要性能参数

应用场景 Application Scenarios



高压电气设备巡检系列产品

        天威新域研制的新一代TWPD-810A可视化远程超声巡检仪
是针对输电线路及各类高压设备外绝缘放电缺陷进行快速判
断、定位及诊断的仪器。

         采用低功耗、低噪声、高灵敏度设计，能够与站内各设备
互联互通，主机可作为智能传感器与各种检测、监测设备互
联，支持开放式电力物联网协议，可与本地数据汇聚节点实
现自动数据交换，智能诊断，故障识别，配置的高清鹰眼摄
像头，可在30米范围内观察、拍摄缺陷部位细节，是实现电
力系统智能运维和物联网现场数据采集的先进装备。

装置能够区分干扰信号和放电信号，智能识别电气设备
外部放电。

故障类型识别

可在行驶速度在30km/h以下交通工具上进行检测，灵敏度
高，探测距离远，可实现快速、安全检测。

快速检测

配备具有长焦可调摄像头，在确定局部放电故障位置的同时
还可记录下放电部位照片，是一款可视化的超声波探测器。

配备长焦可调摄像头

内置巡检任务管理系统，可以直接与PMS2.0进行数据交
换，数据以压缩形式进行交互，互联互通。

巡检任务管理系统
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配备高亮度红色激光瞄准装置，即使在强光下用户也可方便
的进行目标定位。

配备高亮度红色激光瞄准装置
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一般技术规格
显示屏
外部接口
操作系统
外形尺寸
重量

7.0寸TFT彩色液晶屏
耳机接口；Micro SD插槽；充电口
android
宽×高×深（440mm×390mm×180mm）
0.9kg

主要性能参数
传感器
动态范围
检测频率
探测距离
灵敏度
激光源
方向角
耳机连接
工作温度
存储温度

超声传感器
80dB
40kHz
＞30米
0.5μV
P<20mW，532nm
±6°
3.5mm插孔
-10℃～40℃
-20℃～50℃

应用场景 Application Scenarios



高压电气设备巡检系列产品

         TWU-300无人机综合巡检装置能够帮助运维人员由常规巡检
转变为智能化、规模化巡检。装置搭载多种传感器、融合多种检
测方法包括局部放电检测、红外测温检测、视频成像，采用非接
触检测方式，实现对敞开式高压设备局放和发热缺陷的快速巡
检。可广泛应用于变电站、配网及输电线路等场景。

         装置适应于复杂的干扰环境，采用多种抗干扰手段抑制了各
种外部干扰，改善信噪比，通过高灵敏度局放传感器能够准确检
测高压设备的具体放电部位和放电强度，及时发现高压套管类产
品的内部放电，同时热成像测温模块能够简捷、安全、直观、准
确的查找、判断设备过热故障。信号接收与分析终端以无线WiFi
方式获取局放数据，快速准确判断局部放电故障点位置和形态，
并结合视频成像技术进行缺陷点的拍照取证。

装置能够搭载多种传感器、融合多种检测方法包括特高频
局部放电检测、超声波局部放电检测、红外测温检测、视
频成像。

支持多种传感器检测

多数据融合诊断，快速准确判断局部放电故障点位置和形
态。

快速准确判断局放故障点位置和形态

装置采用非接触检测方式，重量轻，完全适配于无人机操作
平台，一体化融合度高，操作方便、安全可靠。

非接触式检测方式

具有幅值检测、相位图谱检测、脉冲图谱检测、波形图
谱、PRPD 以及PRPS图谱检测功能，准确诊断变电设备
内部放电、悬浮放电、尖端放电等缺陷。

多种局部放电图谱检测及缺陷诊断

可搭载多种传感器 >>>

特高频检测

超声波检测

红外测温检测

视频成像
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检测运行中的设备温度和运行状态，可以简捷、安全、直
观、准确的查找、判断设备过热故障，并结合视频成像技
术进行缺陷点的拍照取证。

热成像检测
通过无人机近距离靠近电气设备，可解决传统地面检测中信
号衰减大、存在盲区等问题。

解决传统地面检测中信号衰减大等问题

无人机性能参数
空机重量
最大起飞重量
最大传输距离
最大速度
IP防护等级

6.3kg
9kg
8km
23m/s
IP45

局放传感器
检测频带
有效高度
检测灵敏度
动态范围
方向角
功耗
通讯方式
重量
工作温度

300MHz～2000MHz
>12mm
100pC/m (距离一米可检测到100pC 绝缘体内部放电）
>50dB
60°
3W
WiFi
云台：340g  传感器：235g
-20℃～60℃

主要性能参数

红外测温及视频成像传感器
红外分辨率
红外帧率
可见光像素
可见光等效焦距

640x512
30Hz
1200万
24mm
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应用场景 Application Scenarios

无
人
机
整
机
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视
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感
器



高压电气设备巡检系列产品

配件及其它 巡检系列产品

TWHCT-����W
高频电流局放智能传感器高频电流局放智能传感器

TWHCT-D��
高频电流传感器高频电流传感器

TWHCT-D��
高频电流传感器高频电流传感器

TWHCT-D���
高频电流传感器高频电流传感器

TWHCT-����
高频电流传感器高频电流传感器

TWHCT-����
高频电流传感器高频电流传感器
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超声传感器  AE/US

高频传感器  HFCT

超声传感器超声传感器

高频传感器高频传感器

TWAE-15I
超声传感器

TWAE-15W
超声智能传感器

TWAE-03W
超声智能传感器

TWAE-03I
超声传感器

TWAE-03
超声传感器

TWUS-R
柔性超声传感器

TWAE-GL2
GIS局放闪络定位传感器

TWAE-15
超声传感器



配件及其它 巡检系列产品
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特高频传感器  UHF

暂态地电压传感器  TEV

复合传感器  

TWIU-G01
特高频局放智能传感器

TWUHF-G04
特高频传感器

TWIU-G01W
特高频局放智能传感器

TWTEV-W01
TEV传感器

TWPD-2725
声电组合探测器

TWTU-K02W
开关柜智能传感器

TWPD-2730
叉指型复合式局放传感器



局部放电检测、监测设备校验系统

         TWPD-JY01 局放仪校验系统是根据国家计量检定规程并
符合局部放电测量仪校准规范的集成一体化校验系统，可对
局部放电检测仪器、校准脉冲发生器、测量阻抗进行标定和
校验，广泛应用于局部放电检测类仪器的验收检定、定期校
验、参数标定、 出厂检验，是局放仪及局放测量装置校验必
备的核心设备。

一览式功能界面，操控简捷。智能指引，快速选定所需
功能。

操控简捷

双脉冲间隔调整步进0.1us，准确校验局部放电检测仪器
脉冲分辨率时间。

高精度双脉冲

全面校验局部放电检测仪器的视在电荷线性度、量程换档
误差、灵敏度等各项性能。

频带  线性度  不对称度  量程换挡  脉冲响应  分辨时间  重复率  灵敏度  稳定性  低压冲击  方波测试

校验功能全面

具有正极性、负极性、双极性、双脉冲以及高压脉冲
输出方式。

多种脉冲输出方式
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频率步进1Hz，准确校验局部放电检测仪器
的通道频带特性。

准确校验通道频带特性
可对局部放电检测仪器的通道、测量阻抗进
行低电压冲击试验。

100V 标准冲击脉冲

一般技术规格
显示屏
外部接口
外形尺寸
重量
环境温度
电源

12英寸真彩色TFT液晶显示屏，分辨率1024×768，配触控屏
接地端子；RS232接口；RJ45网络接口；3个USB接口；VGA接口
长450mm×宽420mm×高270mm
20kg
-10℃～50℃
单相220V/50Hz

主要性能参数

正弦波信号发生器
输出幅值
输出频率
频率误差
分辨率
幅值误差

2mV～10V
1Hz～5MHz
＜±0.1%
1Hz
＜1%

局部放电测试网络
预留输入阻抗接口，可外接不同输入阻抗
耦合电容网络
试品电容网络

100pF、1000pF、4700pF和0.01μF
100pF、1000pF、4700pF和0.01μF

冲击电压发生器
100V标准冲击电压

校准脉冲发生器
校准脉冲电压波形的时间
校准电荷量误差 
校准脉冲发生器的内阻
脉冲重复率n：
双脉冲时间间隔
稳定性
方波电压
分辨率
幅值误差
脉冲输出方式
校正电容

上升时间＜60ns
＜±1%
≤100Ω（对应l00pF的校准电容）
测量误差＜±1%
10μs～200μs
连续工作8h后，脉冲响应值的变化不超过±1%
1mV～100V可调
1mV
＜±1%
单极性（正极性、负极性）和双极性三种方式
10pF、100pF、1000pF、和10000pF可选
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基本配置
校验系统主机
输入单元
电源线
专用连接线

TWPD-JY01
TWPD-1-X
标准电源线
JY-1A、JY-1B JY-2

描述

系统配置 System Configuration

可选配件
精密数字电压表
LCR表
示波器
工频饱和电流测试仪



局部放电检测、监测设备校验系统

         天威新域推出新一代高精度全自动脉冲电流法局部放电测试仪
校验系统TWPD-JY02，该系统可根据最新IEC标准、多国国家标准、
行业标准，对局部放电测试仪及附件的各项性能指标进行检测及校验。

         整个系统的信号源和采集处理装置全部采用高性能可溯源的标
准校验用仪器单元，各单元组网后在电脑控制下协调工作，实现自
动校验或特定功能校验。通过自动控制输出每个校准步骤的校准波
形和量值，同步记录被校设备的输出数据，确保测试数据的高度准
确性与重复性。可对局部放电测试仪主机软硬件、通道特性、校准
脉冲发生器、检测阻抗等进行各项参数的检测、标定和校验。

         校验系统采用紧凑型标准机柜设计,操作界面简单直观，可根据
选定的标准或测试项快速完成检测，并智能分析检测数据，轻松一
键生成校准报告,是局放测试仪校验、检测、验收的必备设备。

整个系统的信号源和采集处理装置采用高性能可溯源的
标准校验用仪器单元，确保测试数据的高度准确性与重
复性。

可溯源标准仪器

系统的标准检测带宽>20MHz,扩展检测带宽>150MHz,可对
标准局放测试仪和宽带局放测试仪、高频局放测试仪及传
感器的频带特性及软件功能进行检测和校验。

超宽检测带宽

所有校验过程均在电脑控制下实现，操作界面简单直观，可
根据选定的标准或测试项快速完成检测，并智能分析检测数
据，轻松一键生成校准报告。

操控简捷  智能分析

可编程信号发生单元可输出多种分辨率的脉冲波形或特定
波形，通过平滑调整双脉冲幅值、间隔和重复率，精准测
定局部放电测试仪或传感器的脉冲分辨能力。

精准校验通道频带特性
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校准脉冲发生单元可输出0.01pC至2μC标准波形电荷量,用
于检测局放仪主机的背景噪声、灵敏度、线性度、换挡误
差等参数和检测阻抗或传感器的传输特性。

全量程覆盖

主要性能参数
可编程信号发生单元
输出幅值
输出频率
频率误差
频率分辨率
幅值误差

1mV～10V
1Hz～100MHz
＜±0.1%
0.1Hz
＜±1%

标准元器件检测单元
测量频率
分辨率
测量准确度

测量显示范围

20Hz～1MHz
1mHz～10Hz
0.05%
Cs, Cp: ±1.0aF～999.99EF
Ls, Lp: ±1.0aH～999.99EH
R, Rs, Rp: ±1.0aΩ～999.99EΩ

输出特性显示单元
模拟带宽
采样率
存储深度
通道数量

350MHz
4GSa/s
250Mpts
4

校验系统标准源
直流电流输出范围
直流电压输出范围
交流电流输出范围
交流电压输出范围
准确度

1μA～30A
0～1000V
1mA～50A
0～1000V
0.05%

精密电阻切换器
可切换阻值
带宽
准确度

10Ω、50Ω、100Ω、500Ω、1000Ω 
DC～100MHz
0.1%

耦合测试网络
检测阻抗
耦合电容Ck
试品电容Cx

配置说明
校准脉冲发生单元
可编程信号发生单元
输出特性显示单元
精密电阻切换器
耦合测试网络
标准元器件检测单元
校验系统标准源

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

标准版 专业版 旗舰版

集成5号检测阻抗
1500pF
1500pF

校准脉冲发生器
脉冲上升时间
电压幅值
电压分辨率
幅值误差
校正电容器电容量

电容量误差
脉冲重复率
电荷量校准范围
电荷量准确度等级
双脉冲时间间隔
双脉冲时间分辨率
双脉冲重复率

＜40ns
1mV～200V
1mV
＜±1%
10pF、50pF、100pF、200pF、500pF、
1000pF、5000pF、10000pF
＜±1%
1Hz～10kHz
0.01pC～2000nC
2级
1us～1ms
0.1us
1～5000Hz连续可调
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系统配置 System Configuration



局部放电检测、监测设备校验系统

         TWPD-C01变压器综合在线监测装置现场校验系统适用于
高压电气设备综合在线监测设备的性能检验及功能验证，为
运维人员提供标准的检验手段。通过模拟局放、电流、振动
等各类激励信号，实现对安装调试后或长期运行后监测装置
状态及性能的检验，帮助运维人员掌握综合在线监测装置及
传感器的性能变化情况，为综合监测装置的入网检验、安装
调试、交接及定检例试提供新依据，全面保证变压器综合监
测装置运行性能可靠、信息真实有效，从而实现变压器综合
监测装置有效管控。

现场校验综合在线监测装置可校验多种监测参量，包括
超声波、高频、特高频、射频、振动、接地电流。

多参量校验

TWPD-C01TWPD-C01
校验系统校验系统

超声波校验超声波校验

高频校验高频校验

特高频校验特高频校验

射频校验射频校验

振动校验振动校验

接地电流校验接地电流校验

体积小，重量轻，方便携带，各种校验功能一键式操作，
自动生成校验报告，快速完成校验任务。

使用便捷 操作方便

具备校验综合监测装置的灵敏度，数据准确性、动态范围及
线性度等关键性能参数；可模拟多种类型的缺陷信号，校验
综合监测装置缺陷识别准确率。

现场性能校验及缺陷信号模拟

采用全密封多腔体屏蔽设计，具有极强的电磁兼容性和抗
干扰能力，保证现场强干扰环境下校验数据准确。

抗干扰能力强

全密封多腔体
屏蔽设计 >>>

TWPD-C01 变压器综合在线监测装置现场校验系统

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages
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采用非侵入方式校验方法，通过箱壁或者接地线将激励信
号传导至被校传感器，实现对综合在线监测装置的校验，
被检验装置的传感器不需拆卸就能完成所有校验项目。

安全可靠
对综合监测装置关键参数指标归一化处理，建立基于多维
数据的综合评价模型，智能评估综合监测装置运行状态及
性能。

智能评估

应用场景 Application Scenarios

主机
显示屏
外部接口
同步信号输出
模拟放电类型
工作环境
供电
电磁环境

12英寸高清触摸屏
USB，232，485，VGA，网口
50Hz  TTL方波输出
悬浮、尖端、电晕、沿面
-20℃～55℃
AC220V
满足电力系统四级要求

主要性能参数
超声波校验
发射单元
激励信号幅值
脉冲重复率
线性误差度
校对单元
动态范围
线性误差度

1mV～10V
50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz
≤5%

60dB
≤5%

接地电流校验
发射单元
幅值范围
线性度误差
频率范围
校对单元
测量范围
测量误差

0～20A
≤1%
50Hz

1mA～20A
≤0.5%

高频校验
发射单元
激励信号幅值
线性度误差
脉冲上升沿时间
脉冲重复率
校对单元
最小可测放电量
检测线性度误差

300mV～100V连续可调
≤5%
<50ns(50Ω匹配)
50Hz、100Hz、500Hz、1000Hz

≤5pC
≤10%

振动校验
发射单元
幅值范围
频率范围
校对单元
测量范围
测量误差

0～10g
2Hz～1kHz

0～20g
≤10%

特高频校验
发射单元
幅激励信号幅值
线性度误差
脉冲上升沿时间
脉冲重复率
校对单元
检测灵敏度
动态范围 
检测线性度误差

1～200V
≤5%
<200ps(50Ω匹配)
50Hz、100Hz、200Hz

≤1V/m；
≥60dB
≤10%

技术规格 Techni㎈ Specificatio㎱
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局部放电检测、监测设备校验系统

         局部放电带电检测技术作为高压电气设备绝缘状态的主要检测方法之一，能够较为全面、灵敏地反映电气设备的绝缘
状况，与其他检测手段相比具有快速、准确的优势，因此在电力行业越来越受到重视，目前已成为变压器、GIS、开关柜
等高压电气设备绝缘状态的出厂检测和带电检测的主要手段。常用的局部放电检测手段有以下几种:特高频法、高频法和暂
态地电压法、接触式超声波法、非接触式超声波法。

         局部放电检测仪检验平台适用于局部放电带电检测仪与在线监测装置的性能检测及功能验证，为制造厂家、检测机构、
科研院校等提供了一套标准的检测手段和依据，主要用途有：局部放电检测仪的性能研究、出厂检测、入网检测和定期检
测。局部放电检测仪校验平台对于局部放电带电检测仪与在线监测装置的质量保障，性能评估起到重要作用。

采用智能测控系统，一键实现全部仪器控制、
参数设置、计算分析等操作。

一键操控
仪器性能指标高于国网相关标准，保证测试的准确性
和稳定性。

高准确性和稳定性

按照用户提供的模板加载相关数据和图形，
直接生成试验报告。 

直接生成试验报告
全面兼容国家电网和南方电网的技术规范及相关计量
规范，并可进行后期功能扩展。

后期功能扩展

示波器
标定信号源
吉赫兹横向电磁场(GTEM)小室
单极探针参考传感器

.

.

.

.

传感器平均有效高度
检测灵敏度
动态范围
局部放电类型的正确识别率
稳定性试验

.

.

.

.

.

标定信号源 吉赫兹横向电磁场（GTEM）小室
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局部放电 检测仪检验平台

TWTS-U01 特高频局部放电检测仪检验平台(UHF)

整体概述 Overview

系统优势 System Advantages

输出电压幅值
输出电压波形
脉冲上升沿
半波时间
脉冲重复

0～200V
双指数脉冲
≤300ps
4ns～100ns范围内
50～200Hz可调

频率范围
输入阻抗
电压驻波比
规格尺寸

100MHz～3GHz
50Ω±2Ω
≤1.5
4179mm×2161mm×1430mm

关键设备检测项目



信号发生器
示波器
测试平台

.

.

.
传输阻抗试验
检测频率试验
灵敏度试验 
线性度试验 
抗干扰性能试验 
稳定性试验

.

.

.

.

.

.

信号发生器
测试平台

.

.频带测试试验
线性度误差试验
稳定性试验
脉冲计数检测试验
定位功能试验

.

.

.

.

.

单极探针参考传感器

信号发生器

高速示波器

高速示波器

匹配电阻

匹配电阻

信号发生器 检测平台
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TWTS-H01 高频局部放电检测仪检验平台(HFCT)

TWTS-T01 暂态地电压局部放电检测仪检验平台(TEV)

半径
检测频带
高度

r=0.65mm
100MHz~3GHz
h=25mm

输出波形
输出幅值
输出频率

具备任意波形信号导入、输出功能
1mV～10V
1μHz～160MHz

模拟带宽
采样率

4GHz
20Gs/s

模拟带宽
采样率

2GHz
10Gs/s

50Ω±1%

50Ω±1%

输出幅值
输出频率

1mV～10V
1μHz～160MHz

尺寸 300mm（长）×300mm（宽）×3mm（厚）

检测项目 关键设备

检测项目 关键设备



局部放电检测、监测设备校验系统

试验试块
信号发生器
示波器

.

.

.
传感器灵敏度试验 
检测仪灵敏度试验 
检测频带试验 
动态范围试验
线性度误差试验 
通道一致性试验
重复性试验

.

.

.

.

.

.

.

信号发生器
宽频功放
宽频声源
标准传感器
超声测量仪
声级校准器
测试平台

信号发生器 宽频功放

宽频声源

超声测量仪

信号发生器

参考传感器

高速示波器

金属试块

.

.

.

.

.

.

.

灵敏度试验
频带测试试验
动态范围试验
线性度误差试验
通道一致性试验
重复性试验

.

.

.

.

.

.
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输出波形

输出幅值
输出频率

正弦波、方波、脉冲，具备任意波形信号导入输出
功能输出幅值
1mV～10V
1μHz～25MHz

检测项目

检测项目

关键设备

关键设备

TWTS-A01 接触式超声波局部放电检测仪检验平台(AE)

TWTS-S01 非接触式超声波局部放电检测仪检验平台(US)

频率范围
输出平坦度

20Hz～60kHz
全频带内≤±0.25dB

频率范围
辐射声压级

3kHz～60 kHz
不低于80 dB

通道数量
分辨率
采样率
频率范围
输入范围
数据接口

4
24位
128kS/s
0～60kHz
±10V
USB

输出波形
输出幅值
输出频率

具备任意波形信号导入输出功能
1mV～10V
1μHz～30MHz

用于SF6气体绝缘电力设备的参考传感器频带包含20kHz~80kHz的频率范围；
用于充油电力设备的参考传感器频带包含80kHz~200kHz的频率范围；
参考传感器在其频带内的峰值灵敏度不小于70dB(V/(m/s))，均值灵敏度不小于50dB(V/(m/s))。

模拟带宽
采样率

500MHz
5Gs/s

直径400mm*高度180mm



声级校准器标准传感器
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检测界面

特高频灵敏度及动态范围试验  >>> 特高频平均有效高度  >>> 高频传输阻抗试验  >>>

高频线性度试验  >>> 暂态地电压线性度试验  >>> 暂态地电压频带检测试验  >>>

超声波检测频带试验  >>> 超声波线性度误差试验  >>> 非接触式超声波灵敏度试验  >>>

准确度
标定声压级
总失真

1级
94dB、114dB
≤2.5%

频率响应
灵敏度

3Hz～70kHz
6.7mv/Pa, -43dB±3dB re 1V/Pa



局部放电模拟验证平台

       我公司研发的变压器局部放电故障模拟验证平台，主要用于变
压器绝缘性能传感器、智能IED及仪器的检测和功能验证工作。

       通过变压器带电自激励或外部加压来模拟内部常见的局部放电
故障类型，实现评价不同类型（UHF、超声、HFCT等）和不同规
格（DN50、DN80、DN100等）局部放电传感器的性能，验证和评
估局部放电超声定位及UHF定位，以及检测和验证局放检测仪器、
局放智能监测IED的放电脉冲捕捉等功能。此检测及验证平台还能
实现对变压器油中溶解气体监测IED和离线检测设备的功能验证。

       通过变压器局部放电故障模拟验证平台，不仅能提供智能电网
设备技术应用及研究的全面支撑，还能够为新一代智能变电站的状
态检修及运行维护工作提前做好技术储备。

能够验证和评价不同类型（UHF、AE、HFCT等）局部
放电传感器的性能，其中UHF传感器可兼容法兰安装和
阀门安装等多种安装方式。

验证和评价多种类型传感器性能

在模拟变压器绕组匝间放电时，电压能够自动跌落，实现
对变压器绕组的保护功能。并且通过瞬间的匝间放电，可
验证局放检测设备的放电脉冲捕捉功能。

强大的保护功能

在变压器内部植入放电源，通过给变压器进行实际加压自激
励，真实模拟变压器局部放电故障。

真实模拟变压器局部放电故障

变压器油箱采用筒式结构，拆装方便，能够方便灵活的在
变压器外部切换放电类型，并可控制放电强度。

安装方便 操作便捷
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变压器 局部放电模拟验证平台

产品概述 Product Overview

系统优势 System Advantages



35kV油浸式配电变压器
35kV油浸式变压器上集成了多种阀门和法兰，以适用于不同类型和规格的
传感器安装。变压器油箱上预留透明观察窗，方便观察变压器内部。

沿面放电
悬浮放电
油隙放电
尖端放电
匝间放电
油中气隙放电
绕组匝间短路放电
套管电晕放电

.

.

.

.

.

.

.

.

1

外部可控调压装置
对于某些植入式放电源需要外部电源激励，外部可控调压装置即可完成此
工作。外部可控调压装置主要由三相电动调压器、三相滤波器、控制装置
组成。

2

可植入式放电源
为了更真实的模拟变压器的典型局部放电缺陷，本产品共配置了7种典型
的局部放电缺陷模型，一共14个模型。

3

主要性能参数

外部可控调压装置
额定输入电压
额定输出电压
额定容量
控制保护功能

三相AC380V
三相AC400V
10kVA
升压/降压控制，电压电流显示，过流保护等

使用环境
环境温度
环境相对湿度
抗震能力
其它

-25℃～55℃
5%～95%
水平加速度0.30g，垂直加速度0.15g
空气中不得有过量的尘埃、酸、盐、腐蚀及爆炸性气体
试验设备安装海拔不超过1000m

可植入式放电源
高压绕组顶部
低压绕组中部
套管外部端头

油隙、悬浮、尖端、沿面、油中气隙各2个
共2个，BC相各1个
共2个，BC相各1个

油浸式配电变压器
外形尺寸
总重（含油）
油重
额定电压

额定容量

1800mm×1100mm×2000mm（长×宽×高）
2500kg
1200kg
HV，三相AC35kV
LV1，三相AC400V
LV2（励磁），三相AC400V
50kVA
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局部放电模拟验证平台

         TWGM-150 GIS局部放电模拟验证平台主要用于GIS局部放电检测
传感器及主机的性能检测及功能验证工作。验证平台按照标准GIS结构
设计，能够真实还原放电信号在GIS内的产生过程及传输特性。

         局部放电模拟验证平台采用了可移动的多种放电类型切换装置（发
明专利），无需打开壳体或手动旋转螺杆，通过操作台即可切换放电
类型，移动放电源位置。验证平台能够产生GIS常见的各类放电故障，
并独创了不放气更换放电源装置，可后续在不放气的状态下更换放电
源，实现快速维护，用户也可以根据自己的需要，制作并植入新的放
电缺陷模型。 

         TWGM-150 GIS局部放电模拟验证平台能够在室外以及高海拔环境
下长期运行，是GIS局部放电研究、培训教学、检测仪器验证及评价、
传感器验证及评价的必备平台。

无需打开壳体即可切换GIS各种放电类型，移动放电源
位置。

可移动的多种放电类型切换装置

内部集成高清摄像头，可直接观察放电源位置、放电故障
类型及可视的放电特征。

可视化操作

一键完成试验流程，图形化操作完成放电源控制，支持
远程控制。

智能控制系统

能够在不打开壳体、不放气的状态下快速更换放电缺陷
模型。

独创的放电源更换装置
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产品概述 Product Overview
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GIS模型主体
GIS模型主体由GIS壳体、150kV升压变压器、耦合电容器、放电类型切换装置、放电源移动装置、高压套管、视频监视系统等组成。其中升压变压器、
耦合电容器、放电源模组分别设置在相互独立的气室，每个独立气室安装气体压力表，单独监控气室压力。GIS壳体上集成了多个安装法兰，可用于观
察窗或传感器安装。

1

智能操作台
智能操作台由滤波器、隔离变压器、调压器、控制保护装置、局部放电测试装置（选配）等组成。智能操作台是根据国家最新行业试验标准而设计的试
验控制设备，其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。智能操作台能够实现升压、降压控制，放电类型切换与放电位置移动，以及局部放电检测
（选配）功能。

2

主要性能参数
无局放试验变压器
输入电压
输入电流
输出电压
输出电流
输出功率
额定电压下的局放量

0～380V
39.5A
0～150kV
0.1A
15kVA
≤3pC

放电模型
放电量
放电类型
放电位置调节范围
控制方式

5pC～10000pC
沿面爬电、悬浮放电、高压尖端放电、地尖端放电、自由颗粒放电、固体内部缺陷放电
1500mm
软件图形化控制

耦合电容器
额定电压
额定电容量

150kV
150pF

隔离变压器
额定容量
输入/输出电压

15kVA
380V/380V

操作台
电源电压
额定容量

AC380V±10%；50Hz±2Hz
15kVA

使用环境
环境温度
环境相对湿度
抗震能力
安装海拔

-25℃～55℃
5%～95%
水平加速度0.30g，垂直加速度0.15g
不超过4500m

局部放电测试装置（选配）
显示屏
外部接口
采样速率
测量范围
量程
本量程非线性误差
可测试品的电容量范围

真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1280×800
2路电信号输入接口、USB接口、千兆网口
5MHz～20MHz
0.1pC～100nC
×1,×10,×100,×1000,×10000（>100dB）
<5%
6pF～250µF
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局部放电模拟验证平台

可移动式放电缺陷模型

+

尖端放电模型 绝缘放电模型

沿面放电模型 颗粒放电模型

过热模型等悬浮放电模型 灵活扩展

         TWKM-12 开关柜局部放电模拟验证平台基于标准KYN28A-12
型户内金属铠装抽出式高压开关柜（可根据用户需求定制），包含
柜体、真空断路器、高压熔断器、电流互感器、避雷器、接地开
关、各种保护等全部标准配置，满足IEC298、GB3906、DL/T404
等标准要求，具有“五防”功能，安全可靠。柜内设置放电缺陷及
其控制机构，可在开关柜外部通过控制软件切换放电类型。局放模
型可模拟高压开关柜常见的局部放电故障类型，如沿面爬电、固体
内放电、接触不良放电、异物桥接放电、尖端放电、悬浮放电等。

       高压开关柜局部放电模拟验证平台适用于开关柜局部放电带电
检测设备的检测灵敏度等性能测试；局部放电超声及TEV定位能力
评估；以及放电脉冲捕捉、故障类型识别等功能验证。也可用于开
关柜局部放电带电检测的演示、教学。

可在开关柜外部切换放电位置和放电类型，可同时选择
一种或多种放电类型。

独创的控制机构

采用可移动式放电缺陷模型，根据用户需求灵活设置，
并可扩展模拟过热、接地短路等故障。

灵活的扩展性

可模拟各种高压开关柜内部放电类型：沿面爬电、固体内
放电、 颗粒放电、尖端放电、悬浮放电等。

多种放电类型

将试验控制与模型控制集成一体，软件实现升降压控制，
局放检测及放电类型切换。

集成控制系统
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10kV高压开关柜局放模型
10kV高压开关柜包含柜体、真空断路器、高压熔断器、电流互感器、避雷器、接地开关、操作装置、各种保护等全部开关柜标准配置，内置放电缺陷及
控制机构。

1

局部放电检测系统
局部放电检测系统包含10kV试验电源、控制保护系统、局放检测耦合电容、局放检测输入单元、局放测试仪等设备。

2

主要性能参数
柜体参数
柜体规格
工作电压
局部放电量

KYN28A-12
0～10kV
<5pC

控制保护系统
保护类型 过流保护、过压保护、放电量超标报警

试验电源
额定电压
额定容量

10kV
5kVA

耦合电容器
额定电压
额定电容量

15kV
400pF

耦合电容器
放电量
放电类型
控制方式

5pC～10000pC可调
沿面爬电、固体内放电、接触不良放电、异物桥接放电、尖端放电、悬浮放电
柜外旋钮控制、软件控制

使用环境
环境温度
环境相对湿度
抗震能力
其它

-25℃～55℃
5%～95%
水平加速度0.30g，垂直加速度0.15g
空气中不得有过量的尘埃、酸、盐、腐蚀及爆炸性气体 试验设备安装海拔不超过1000m

局部放电测试装置（选配）
显示屏
外部接口
采样速率
测量范围
量程

真彩色TFT触摸液晶显示屏；显示分辨率：1280×800
2路电信号输入接口、USB接口、千兆网口
5MHz～20MHz
0.1pC～100nC
×1,×10,×100,×1000,×10000（>100dB）
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